
16

17

Baranda Met, Modelo
 a ser elegido

Soporte de Baranda
fijado a pared
Arandela metalica

N.P.T. +96.70
N.P.T. +93.64 N.P.T. +93.64

N.P.T. +98.14

1,00

Viga 25x30 cm

Tubo Met.  50x150 mm

Enlucido sobre malla metálica

Tubo Met.  100x150 mm

(Decorativo)
Cabio Met. 100x150mm

Panel de acero Galvalume tipo sánduche
trapezoidal con aislante de Poliestireno e=50mm

Pérgola
Ver detalle

Ver detalle

Cabio Met. 100x150

Ver Detalle
Taco T2

Moldura M2

Moldura M2

Antepecho/
Mampostería

Relleno Compactado

Contrapiso

Piso  de cerámica

Tumbado Tipo Armstrong Reticular

Viga

Baranda metálica

Sobre ancho de enlucido e=5cm

Losa

Arco

Voluta

Columna Ho.Columna Falsa

Moldura M2

Tumbado

Moldura M7

Viga, Pérgola

Columna, Pérgola

Cabio met. 100x150mm

Tumbado Tipo Gypsum

Base de Columna

Arco/Mamposteria B

B'

Voluta

A

A'

Lámina:

Escala:

Indicadas

Detalles Arquitectónicos
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Arq. Jacques Carchi G.
Reg. Prof.:G-5291

Enero 2023

Código:

Fecha:

Empresa Consultora:

Arq. Jacques Carchi G.
Reg. Prof.: G-5291

Contiene:

UBICACIÓN

Arq. Jairo Parrales Parrales
     Administrador del contrato

Responsable de Diseño:

Proyecto:

  Cantón Guayaquil
Ubicación:

CONSULTORÍA:  “CONTRATACIÓN DE
ESTUDIOS PREVIOS PARA LA
AMPLIACIÓN DE LA ACADEMIA DE
BOMBEROS GUAYAQUIL CRNL. GABRIEL
GÓMEZ SÁNCHEZ”

Esc. 1:25

Detalle de Arco TIPO 3 / Acceso Aulas

Esc.1:5

Detalle  T2

Esc. 1:25
Esc.1:5

Detalle Baranda
Metalica
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