
0.20 9.40 0.20 4.65

Oficina

Util

CTO. CONTROL
AULA 

CTO BOMBA
7,85

10,40

9,40

5,90

4,65

2,55

3,60

CISTERNA

P-16

P-16

P-16

P-17

P-14

P-18
P-27

V-07

6.40x2.40

 N+93.64
 N+93.64

 N+93.64
 N+93.64

Proyección puerta enrrollable

AULA 

Tv 80''

Tv 80'' Tv 80''

Paneles móviles divisorios

Paneles móviles divisorios

2.00 5.20 0.60

1.
25

Sube 3 escalones H=0.30m CH=0.18m
3 2 1

Pilarete 20x20cm

Pilarete 20x20cm

Pilarete 20x20cm

Pilarete 20x20cm

Pilarete 20x10cm

Pilarete 20x10cm

Pilarete 20x20cm

Pilarete 20x10cm

Pilarete 20x10cm

Pilarete 20x10cm

Pilarete 20x10cm

Pilarete 20x10cm

Pilarete 10x10cm

Pilarete 10x10cm

Pilarete 10x10cm

Pilarete 10x10cm

Pilarete 20x20cm

Pilarete 20x20cm

Pi
la

re
te

 2
0x

20
cm

Pilarete 20x20cm

3.40 m

10.40 m Riel

Módulo
Melamínico
3.35x1.15

3.40 m

10.40 m

Riel

Módulo
Melamínico

3.40 m

10.40 m

Riel

Módulo
Melamínico

3.35 m

1.15 m

0.05 m

3.40 m

Módulo
Melamínica

Riel

Sistema
Pivotante

0.05 m 1.15 m

Módulo
Melamínico

3.35 m

0.05 m

3.40 m

Riel

0.05 m

Sistema
Pivotante
Giratorio

Módulo
Melamínico

Marco

Lámina:

Escala:

Indicadas

Detalles Arquitectónicos

DA 013

Arq. Jacques Carchi G.
Reg. Prof.:G-5291

Mayo 2023

Código:

Fecha:

Empresa Consultora:

Arq. Jacques Carchi G.
Reg. Prof.: G-5291

Contiene:

UBICACIÓN

Arq. Jairo Parrales Parrales
     Administrador del contrato

Responsable de Diseño:

Proyecto:

  Cantón Guayaquil
Ubicación:

CONSULTORÍA:  “CONTRATACIÓN DE
ESTUDIOS PREVIOS PARA LA
AMPLIACIÓN DE LA ACADEMIA DE
BOMBEROS GUAYAQUIL CRNL. GABRIEL
GÓMEZ SÁNCHEZ”
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S/E

Plano B4 - Aulas Ambulancia
Vista Planta

Detalle Paneles móviles divisorios
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Detalle de panel móvil divisorio
Vista Planta
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Detalle de panel móvil divisorio
Vista Frontal
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Detalle de panel móvil divisorio
Vista Frontal
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Descripción:
Tabique móvil acústico, compuesto por
módulos ciegos independientes ensamblados
entre sí, entre 80cm y 120cm de anchura
máxima. Sistema corredizo en riel superior,
sin guía inferior; formado por paneles
exteriores se sugiere tablero de madera y
resinas sintéticas MDF de e=16mm, aislante
inferior con panel semirrígido de lana mineral
de e=50mm resistente al fuego. Estructura
formada por un bastidor autoportante de
aluminio con un sistema pivotante interno en
cada módulo.

Se Sugiere:
9 módulos de
1.15mx3.35m
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