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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HORMIGON

1. SE USARA HORMIGON TIPO GU.
2. EL CONCRETO PARA , PLINTOS, RIOSTRAS, ESCALERAS Y MUROS TENDRÁ UNA RESISTENCIA A LOS 28 DIAS

f'c= 280 Kg/cm².
3. EL CONCRETO PARA LOS ALARGUES DE ZAPATA TENDRÁ UNA RESISTENCIA A LOS 28 DIAS f'c= 280 Kg/cm².

4. LOS RECUBRIMIENTOS PARA LOSAS Y MUROS SERÁN DE 4.0 cm, SDIC.
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AMERICAN CONCRETE INSTITUTE
ALLOWABLE STEEL DESIGN
AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION
AMERICAN IRON AND STEEL INSTITUTE
AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS
AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
AMERICAN WELDING SOCIETY
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ESPERAR - PENDIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION
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JUNTA DE EXPANSION
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LOAD-RESISTANCE AND FACTOR DESIGN
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

NIVEL

SIMBOLOS

L
[

PL

∅

ÁNGULO

CANAL

CAJÓN

PLACA

LINEA CENTRAL

DIAMETRO (MEDIDA), o;
DIAMETRO (VARILLAS)

PUNTO DE TRABAJO o REFERENCIA

COTA DE NIVEL N±0M000

℄

SECCION

LETRA

LÁMINA
EN QUE SE

ENCUENTRA
LA SECCION

REVISIONES

AREA
REVISADA
EN NUBE

DETALLE

LETRA

LAMINA
EN QUE SE

ENCUENTRA
EL DETALLE

IDENTIFICACION
DE REVISION

HOLD
(AREA EN NUBE
ESTA
PENDIENTE)

EJES

LETRA Y
NUMERO
O COMBINACION
ALFANUMERICA

LEYENDA DE MATERIALES

CONCRETO

RELLENO
GRANULAR

MAMPOSTERIA

MALLA
ELECTROSOLDADA

SUELO
NATURAL

RELLENO

PLACAS MURO
CICLÓPEO

ESPECIFICACIONES Y NOTAS GENERALES:

I. NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION (NEC15)
II. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI-318-14)
III. AMERICAN WELDING SOCIETY (AWS)
IV. SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS (ANSI/AISC 360-10)

ESPECIFICACIONES GENERALES

V. AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM)
RESISTENCIA DEL HORMIGON EN COLUMNAS: f'c =  280 Kg/cm²
RESISTENCIA DEL HORMIGON EN CIMENTACION Y RELLENO: f'c =  280 Kg/cm²

TOMAR CILINDROS EN OBRA PARA CONTROL DE CALIDAD f'c DEL HORMIGON

RECUBRIMIENTO LIBRE MINIMO:
EN CIMIENTOS: 7.5 cm
EN LOSAS Y ESCALERAS: 4 cm

LOS ESTRIBOS DE LAS VIGAS EMPIEZAN A NO MAS DE 5 cm DE LA CARA DE LAS COLUMNAS.
BAJO NINGUN CONCEPTO LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES TALES COMO VIGAS Y COLUMNAS SERAN
ATRAVESADOS, LONGITUDINALMENTE, POR TUBOS O PAQUETES DE TUBOS DE CUALQUIER TIPO DE
INSTALACIONES.
LAS MEDIDAS, EN GENERAL, ESTAN INDICADAS EN METROS (m).
LAS MEDIDAS PREVALECEN SOBRE LA ESCALA DEL DIBUJO.
LOS PLANOS ESTRUCTURALES SERAN CONFRONTADOS CON LOS RESPECTIVOS PLANOS ARQUITECTONICOS.
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NIVEL DE LOSA TERMINADA
NIVEL DE PISO TERMINADO

PROCTOR MODIFICADO
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SIN ESCALA
SALVO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO
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Acabado
Contorno
Angulo de ranura o ángulo
incluido en soldaduras de tapón

Abertura en a raíz,
profundidad del relleno
de muescas y tapones

Logitud de soldadura
en pulgadas

Paso (espaciemiento entre
centros) de soldadura en
pulgadas

Soldadura de campo
Soldadura de todo
alrededor

Garganta efectiva
Profundidad de la
preparación o tamaño
en pulgadas
Línea de referencia
Cola (se omite
cuando no hay
referencias)
Especificación,
proceso u otras
referencias
Símbolo básico o
referencia de detalle

La flecha conecta la línea de referencia al lado cercano de
la junta. Use un quiebre como en A o B para significar que
la flecha señala al elemento de la junta que debe prepararse
con algun tipo de bisel.

A B

SIMBOLOS BÁSICOS
Posterior Filete Tapón o Ranura Cuadrado V

Bisel U J Ensanchamiento Ensanchamiento
V de Bisel

SIMBOLOS COMPLEMENTARIOS
Respaldo Espaciado Todo Alrededor

Soldadura en Sitio Contorno
Nivelado Convexo

NOTA:
VÉASE LA AWS A.2.4.79
PARA OTROS SÍMBOLOS
BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS
DE SOLDADURA.

INFORMACIÓN SIMBÓLICA DE SOLDADURA

NCT NIVEL DE CONTRAPISO TERMINADO

FLUENCIA DEL ACERO DE VARILLAS DE REFUERZO: fy = 4200 Kg/cm²
FLUENCIA  DEL ACERO DE MALLA ELECTROSOLDADA : fy = 5000 Kg/cm²
PERFILERIA METALICA A36: fy = 2530 kg/cm ²
 VARILLAS ACERO DE REFUERZO ASTM A-706 EN PLACAS DE ANCLAJE : fy = 4200 Kg/cm²

RESISTENCIA DEL HORMIGON EN REPLANTILLO: f'c =  140 Kg/cm²
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