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Sube para limpieza AA.CC.
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 BLOQUE B-03 AUDITORIO
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REDUCTOR DE 

CAMARA DE AIRE

FLUXOMETRO

TAPON HEMBRA

ISOMETRICO DE INSTALACION
AA.PP. EN FLUXOMETRO

NOTA: LAS ALTURA DE LA CÀMARA DE AIRE
EN LOS INODOROS Y URINARIOS SERÀ 0.60 m.

 Ø50 a Ø32mm

Ø50mm a Ø32mm

ELEVACION

VISTA SUPERIOR VISTA LATERAL DERECHAVISTA FRONTAL VISTA ISOMETRIA

DETALLE DE INODORO 
AA.PP. EN FLUXOMETRO

Código: Lámina:

Fecha: Escala:

Empresa Consultora:

Arq. Jacques Carchi G.
Reg. Prof.: G-5291

Contiene:

Arq. Jairo Parrales Parrales
     Administrador del contrato

Responsable de Diseño:

Proyecto:

  Cantón Guayaquil
Ubicación:

CONSULTORÍA:  “CONTRATACIÓN DE
ESTUDIOS PREVIOS PARA LA
AMPLIACIÓN DE LA ACADEMIA DE
BOMBEROS GUAYAQUIL CRNL. GABRIEL
GÓMEZ SÁNCHEZ”

MARZO 2023

Simbologia:

Ing. Belki Karina Guerrero Cruz
Magister en Ingeniería Sanitaria
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Indicadas

SISTEMA DE AGUA POTABLE
Bloque 03 - Baterias Sanitarias de Auditorio

Escala: 1:100

AA.PP.
SANT.

Red Principal

Montante

LLave de Paso

DiametroØ

LA TUBERIA CUMPLIRA LA NORMA NTE - INEN 1373 

Red de Riego

Reg. Senescyt.: 1006-2017-1798271
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