
DETALLES CONSTRUCTIVOS

TUBERIA SIN AISLAMIENTO

TIPO RESORTE

VARILLAS ROSCADAS

AISLADORES DE VIBRACION

SOPORTE DE TUBERIA TIPO ANILLO

TUBERIA CON AISLAMIENTO

TABLA DE REFUERZO

<  10 "

11" A 20"

21" A 24"

25" A 30"

31" A 42"

43" A 48"

49" A 54"

55" A 60"

61" A 72"

A @ 4'

DIMENSION
DEL DUCTO

>  72"

F @ 4'

H @ 4'

H @ 4'

H @ 2'

H @ 2'

E @ 4'

A @ 8'

B @ 4'

C @ 4'

18 20 22 24
(.0516) (.0396) (.0336) (.0276)

A
B
C 1" 24 Ga. 1 1/2"-22 Ga .E 1 1/2"-20 Ga .F 2"-18 Ga .H

d

d
W

D

" QUIEBRE DIAMANTE "

" Ga " CALIBRE DE CHAPA GALVANIZADA
DUCTO METALICO

DUNTO METALICO

" QUIEBRE DIAMANTE "

D

W
d

d

" Ga "  CALIBRE DE CHAPA GALVANIZADA

TABLA DE REFUERZO "R"

< 10"

11" A 20"

21" A 24"

25" A 30"

31" A 42"

43" A 48"

49" A 54"

55" A 60"

61" A 72"

A @ 4'

A @ 4'

A @ 4'

B @ 4'

D @ 4'

E @ 4'

E @ 4'

G @ 4'

G @ 4'

DIMENSION
DEL DUCTO 22 24 26 28

A
B
C 1"-26 Ga.

D
1"-24 Ga. E F 1-5/8"-22 Ga.

5/8"

IGUAL AL "E" Y "F" PERO 18 Ga.  G

CONSTRUCCION DE DUCTOS DE BAJA PRESION - 1" C.A

VENTILADORES CENTRIFUGOS DE GABINETE

NOTAS

NOTAS:

SELLAR EL PERIMETRO DE LA PERSIANA CONTRA LA PARED

1

2

FILTRO LAVABLE
ALABES A 35° 

JUNTA DE FACHADA

PARED

FACHADA

CANAL DESVIADOR
DE AGUA HACIA AFUERA

SELLANTE

ARQUITECTONICOS
REFERIRSE A PLANOS 

Y ALTO PARA LOUVERS DE HASTA 48" Y MAS DE 48" RESPECTIVAMENTE
EL HUECO EN LA PARED DEBE SER DE 1/4" Y 2 1/2" MAS GRANDE EN ANCHO

LOUVER EN PARED 

DIFUSORES DE TUMBADO Y LINEALES

NOTAS:   1 COLLARIN CONECTOR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES

Y SU CONEXION A DUCTOS FLEXIBLES
CONSTRUCCION DE DUCTOS DE MEDIA PRESION - 3" C.A

CODO CON DEFLECTOR SENCILLO

CODO CUADRADO GRANDE

CODO CUADRADO PEQUENO

2

11/8" 11/8"

CODO DE RADIO PEQUENO

DETALLE DE DEFLECTOR SENCILLO

CODOS RECTOS

4 « "

90°

CODOS REDONDOS

CODO NORMAL

R

W

CODO CONSTRUIDO

EN VARIAS PIEZAS

2 "  R

DETALLE DE DEFLECTOR

90°
4"  R

DETALLE DEFLECTOR

21/4"

EN TODAS LAS ESQUINAS
UNION "N"

W W

R

S

R  = W-S
S  = L =1/3

L

REFUERZO 2 "   R

1 "  R

90°

EN TODAS LAS ESQUINAS
UNION "N"

UNION "I"
o  " J "

DEFLECTOR

DETALLE DE RAMIFICACION

A LA SUMA DE  W 1 + W 2
TRANSFORMACION IGUAL

R = 0.75 W

W

W

W 1 W 2

W

R R

SOPORTES PARA CONSTRUCCION DE DUCTOS

10' - 0"

10' - 0"

MAXIMA
SEPARACION

   8' - 0"

   8' - 0"

10' - 0"

FLEJE
SOPORTE

CALIBRE 8
ALAMBRE
CALIBRE 8
ALAMBRE

REDONDO

1"x CALIBRE 16

1"x CALIBRE 16

SOPORTE DE

1 3--3 0

HASTA  12

TAMANO

VARILLA

FLEJE

VARILLA 3/8"

VARILLA 3/8"

TORNILLOS

O ANGULO
FLEJES, PLATINA

1 1/2"xCALIBRE 16

1 1/2"xCALIBRE 16

60" MAX

DE FLEJE
SOPORTES

SOBRE 85

5 5--8 4

1"x CALIBRE 16VARILLA 3/8"3 1--5 4

DIMENSIONAR PERNOS DE ACUERDO A LA CARGA

2"x2"x3/16"

2"x2"x1/8"

1 1/2"x1 1/2"x1/8"

1" x 1" x 1/8"

1" x 1"x 1/8"

ANGULO
SOPORTE

SOPORTES PARA DUCTOS 

SOPORTES DE DUCTOS EN PARED 

UNIDAD DE EXPANSION DIRECTA TIPO SEPARADO (SPLIT-FC)

PLANCHA DE TOL GALVANIZADO
DUCTO DE SUMINISTRO DE

AISLADO CON DUCT WRAP

CON TRAMPA
DRENAJE

DE EXPANSION
VALVULA

CONEXION ELECTRICA

COMPRESOR

ENTRADA
DE AIRE

CONDENSADOR

DE AIRE
SALIDA

LINEA DE LIQUIDO

LINEA DE SUCCION

CAJA DE CONTROL

BASE  DE HORMIGON

DE CAUCHO SINTETICO
(TIPO RUBATEX)

AISLANTE TERMICO

FILTRO DESHIDRATADOR

NOTAS:   1 COLLARIN CONECTOR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES

PLANCHA RIGIDA DE FIBRA
DUCTO DE SUMINISTRO DE

ESTRUCTURA METALICA

UNIDAD DE EXPANSION DIRECTA TIPO SEPARADO (SPLIT)

COMPRESOR

ENTRADA
DE AIRE

EN RECORRIDO

TRAMPA ACEITE

TRAMPA ACEITE
AL INICIO DE
BAJANTE

VERTICAL

c/10mts.

O POR ABAJO)

RETORNO DE AIRE
(POR AMBOS LADOS

CON TRAMPA
DRENAJE

DE EXPANSION
VALVULA

BASE DE

EN ANGULO

CONDENSADOR

DE AIRE
SALIDA

LINEA DE LIQUIDO

LINEA DE SUCCION

CAJA DE CONTROL

EVAPORADOR

FLEXIBLE
CONEXION

CONEXION ELECTRICA

DE CAUCHO SINTETICO
(TIPO RUBATEX)

AISLANTE TERMICO

DE VIDRIO

BASE  DE HORMIGON

ACOPLE DE DUCTO FLEXIBLE A DUCTO METALICO

Ducto Flexible

Cinta
Adhesiva

Ducto Metalico
Anillo
Metalico (RING)

LINEA DE VAPOR

ANGULO 1/4"x1/4"x1/8"

SOPORTE DE TUBERIAS DE COBRE

(TIPICO)

TUERCAS CON
ARANDELAS

TUERCAS CON

(TIPICO)
ARANDELAS

11
SOPORTE DE

ANGULO 1/4"x1/4"x1/8"
SOPORTE DE

1 1

CON ANGULO A COSTADO DE VIGUETA
VARILLA ROSCADA ANCLADO 

LINEA DE LIQUIDO

LINEA DE VAPOR
AISLADA CON CAMISA DE PVC

LOSA

PERNOS EN "U"
AISLADA CON CAMISA DE PVC

AISLADA CON CAMISA DE PVC

LINEA DE LIQUIDO
AISLADA CON CAMISA DE PVC

DUCTO DE

EXTRACCION

X

LOSA

Impermeabilizacion

o

ACONDICIONADO
AIRE 

MURO DE HORMIGON
10 cm de ALTO
EN EL PERIMETRO 
DEL DUCTO

PERFORACION DE LOSA
SEGUN TAMAÑO DE DUCTO DE 
EXTRACCION O AIRE ACONDICIONADO

PERFORACION DE DUCTOSINSTALACION SPLIT DECORATIVO

INSTALACION SPLIT DECORATIVO

DETALLE CONSTRUCTIVO DUCTO REDONDO

SECCION LATERAL DUCTO ESPIRO CORRUGADO

SECCION LATERAL DUCTO ESPIRO LISO

U
E

.4
0

1.2
0

Cuarto para
Evaporador

 Base metálica

Llave
Para mantenimiento

ISOMETRIA DE UE

Punto de drenaje
del equipo

Salida de ducto suministro

Drenaje del
cuarto de equipos

DETALLE DE SOPORTE DE TUBERIAS

DIFUSORES DE TUMBADO Y CUADRADOS
Y SU CONEXION A DUCTOS FLEXIBLES

10 cms. o más

Quitar el tornillo de
la tapadera para
tener acceso al
tablero terminal.

Placa de instalación

Hacia tuberÍa de
drenaje de la
unidad 1-1/2" PVC
CED 40.

UC- altura 1290 mm
300K Btu/hIngreso de tuberías

Eléctricas y de cobre
Muros de hormigón

1120 x 200 x 200 mm

U
E-

 a
ltu

ra
 1

82
6 

m
m

30
0K

 B
tu

/h Retorno de aire

Ingreso de tuberías
Eléctricas y de cobre

Muros de hormigón
800 x 200 x 200 mm

S E L L A N T E

M A L L A

P A R E D   D E
M A M P O S T E R I A

D U C T O

ALABES FIJOS
A 45º

FLUJO DE AIRE

C O N C R E T O

VENTILADOR CENTRIFUGO (IN-LINE)

DIFUSOR DIRECCIONAL PARA SUMINISTRO

FLUJO DE AIRE

ROSCADA Ø3/8"
VARILLA 

DESCARGA DE AIRE

NOTAS

INSTALACION DE EXTRACTOR IN LINE

VENTILADOR CENTRIFUGO (GABINETE)

REJILLA DE RETORNO O EXTRACCION CONECTADA A DUCTO

BLOWER
HOUSING Inlet

Inline
Discharge

VISTA ELEVACION

Inlet

Inline
Discharge

VISTA PLANTA

NOTAS

SI EL FLEJE ES CONTINUO
NO LLEVARA TORNILLOS

MAS DE 96 REQUIERE UN ANALISIS ESPECIAL

FLEJE DE 1 x 26 Ga  ----------200 Lbs.

FLEJES, PLATINA
O ANGULO

VARILLA

3/8"

3/8"

1 x 22 Ga

1 x 26 Ga

1 x 26 Ga

FLEJES VARILLAS

1x1x1/8

1x1x1/8

1x1x1/8

3/8"

3/8"

3/8"

VARILLAS ANGULOS

TORNILLOS

1 ½x1 ½x1/8

1 ½x1 ½x1/8

1x1x1/8

ANGULOS FLEJES

3/8"

1/2"

1 x 22 Ga

1 x 26 Ga

3/8"

FLEJES VARILLAS

DISTANCIA ENTRE SOPORTES 8 Ft. DISTANCIA ENTRE SOPORTES 5 Ft.

1 x 26 Ga

1 x 22 Ga

DE ACUERDO A LA CARGA
DIMENSIONAR PERNOS 

3/8"1 ½x1 ½x1/83/8"1 ½x1 ½x1/81/2" 1 ½x1 ½x1/8

1x1x1/8

1x1x1/8

DISTANCIA ENTRE SOPORTES 4 Ft.

ANGULOS

VARILLA DE 1/2"      ----------1250 Lbs.
VARILLA DE 3/8"      ----------680 Lbs.
FLEJE DE 1 x 22 Ga  ----------260 Lbs.

NOTA: PESO MAXIMO PERMITIDO EN LOS SOPORTES

49 - 60

85 - 96

61 - 84

(PULGADAS)

37 - 48

HASTA  16

17 - 36

TAMAÑO

36" MAX

DE FLEJE
SOPORTES

CONSTRUCCION DE DUCTOS
ALTERNATIVA DE SOPORTES PARA

INSTALACION SPLIT DECORATIVO

DETALLE DE PASO DE TUBERÌA

20
0

100x700

15
0

PROTECCION MECÁNICA CON LÁMINA DE ALUMINIO
CAL. 26. TUBERÍA EXPUESTA A LA INTEMPERIE.

1

3

4

5

5

3

2 1

6 7

89

1

AISLAMIENTO ELASTOMÉRICO DE 19 DE ESP.2

MARCA INSULTUBE O SIMILAR.
AISLAMIENTO ELASTOMÉRICO DE 13 DE ESP.3

CABLEADO DE CONTROL4

TUBERÍA DE TEMPLE RIGIDO TIPO L (ASTM B83)5

UNIÓN SELLADA CON CINTA ADHESIVA6

CINTA DE ALUMINIO PARA SUJECIÓN7
A 910  DE SEPARACION

SUJETADOR8

UNIÓN SELLADA CON CINTA ADHESIVA9

2

5

NO SE PERMITE COLOCAR EL
ACCESORIO CON LAS SALIDAS DE
FORMA VERTICAL, (UNA SALIDA
SOBRE OTRA)

LOS ACCESORIOS SE INSTALARÁN
CON LAS BOCAS DE SALIDAS
ALINEADAS DE FORMA
HORIZONTAL (AL MISMO NIVEL).

HORIZONTAL
HORIZONTAL

DETALLE DE CONECCION SISTEMA VRF

DETALLE DE PROTECCIÓN TUBERIA MINI-SPLIT

0.5 m

0.5 m

  ?

CODO

CODO

TUBERÍA DE
REFRIGERACIÓN

TUBERÍA DE
REFRIGERACIÓN

TUBERÍA DE
REFRIGERACIÓN

LÍNEA DE
REFRIGERACIÓN
SE COLOCARÁ EN
HORIZONTAL

1 m

  ?

CONEXION ENTRE DERIVADOR Y CODO PARA EQUIPO

DETALLES CONSTRUCTIVOS
SIN ESCALA

Código: Lámina:

Fecha: Escala:

Indicadas

C 009

Ing. Bruno Guerra Samaniego
Reg. Prof.: 1001-13-1218144

MARZO 2023

SIMBOLOGIA

EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

UE     UNIDAD EVAPORADORA
FC UINIDAD FAN COIL
SP SPLIT DE PARED
CST UNIDAD CASSETTE
UC UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPOS DE VENTILACIÓN

VE VENTILADOR CENTRÍFUGO 

DE  EXTRACCIÓN

VS VENTILADOR CENTRÍFUGO
DE SUMINISTRO

EB EXTRACTOR DE BAÑO

CE CAMPANA DE EXTRACCIÓN
CA CORTINA DE AIRE

REJILLAS Y DIFUSORES

DS-4 DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS
DL DIFUSOR LINEAL
RR REJILLA DE RETORNO
RLS REJILLA LINEAL DE SUMINISTRO
RLR REJILLA LINEAL DE RETORNO
RE REJILLA DE EXTRACCIÓN
RD REJILLA DE DESCARGA
RP REJILLA DE PUERTA
RTAF REJILLA TOMA DE AIRE

FRESCO

ACCESORIOS

TI TERMOSTATO 1 ETAPA
DRENAJE DE EQUIPOS

---- TUBERÍA DE COBRE
MANGUERA DUCTO FLEXIBLE
JUNTA DE COBRE (BRANCH)

JUNTAS VRF

S1 15.0 kW (51 MBH) and below
S2           Over 15.0-40.0 kW (51-136 MBH)
S3 Over 40.0-45.0 kW (136-154 MBH)
S4 Over 45.0-70.3 kW (154-240 MBH)
S5 Over 70.3-98.4 kW (240-336 MBH)
S6 Over 98.4-135.2 kW (336-461MBH)
03 Over 135.2 kW (461 MBH)

Arq. Jacques Carchi G.
Reg. Prof.: G-5291

Responsable de Diseño:

PLANTAS CLIMATIZACIÓN
Detalles Constructivos

UBICACIÓN

Empresa Consultora:

Arq. Jairo Parrales Parrales
     Administrador del contrato

CONSULTORÍA:  “CONTRATACIÓN DE
ESTUDIOS PREVIOS PARA LA
AMPLIACIÓN DE LA ACADEMIA DE
BOMBEROS GUAYAQUIL CRNL. GABRIEL
GÓMEZ SÁNCHEZ”

  Cantón Guayaquil

Contiene:

Ubicación:

Proyecto:
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