
 BLOQUE B-04 AULAS

SP-02
S. JUNTAS
24 KBTU/H

220/1/60

SP-03
RECEPCIÓN
24 KBTU/H

220/1/60

SP-09
CAMILLAS
24 KBTU/H

220/1/60

VE-01
220 CFM
0.3" CA
220/1/60

VE-02
200 CFM
0.3" CA
220/1/60

8"x6"

RE 6"X6"
75 CFM

Ø 6"

RE 6"X6"
75 CFM

Ø 6"

RE 6"X6"
100 CFM

Ø 6"

VE-01
220 CFM
0.3" CA
220/1/60

VE-02
200 CFM
0.3" CA
220/1/606"x6"

8"x6"

RE 6"X6"
75 CFM

Ø 6"

RE 6"X6"
75 CFM

Ø 6"

RE 6"X6"
100 CFM

Ø 6"

6"x6"

RD 10"X10"
225 CFM

RD 10"X10"
200 CFM

RD 10"X10"
225 CFM

RD 10"X10"
200 CFM

SP-19
OFICINA
9 KBTU/H
220/1/60

CST-01
AMBULANCIA

48 KBTU/H
208/1/60
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Ver detalle en especificaciones
P-19, Blq. 04

Moldura de Poliestireno
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Ver detalle en especificaciones
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N.P.T. +98.10

N.P.T. +93.36

1.00

1,00

N.P.T. +102.90

Viga 25x30 cm

Tubo Met.  50x150 mm

Enlucido sobre malla metálica

Tubo Met.  100x150 mm

(Decorativo)
Cabio Met. 100x150mm

Panel de acero Galvalume tipo sánduche
trapezoidal con aislante de Poliestireno e=50mm
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Puerta
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N.P.T. +105.83

N.P.T. +102.90

2.99

N.P.T. +101.02

N.P.T. +101.37

Viga metálica

Junta de Construcción 5 cm

Viga metálica

Relleno Compacto

Contrapiso e= 10cm
Piso  de cerámica Piso

Piso de cerámica

Losa Ho Ao

Moldura  de Poliestireno

Moldura de Poliestireno

Baranda metálica

Piso  de cerámica

Moldura  de Poliestireno
Tumbado

Tipo
Armstrong
Reticular

Mampara divisoria

Mampara divisoria

Mampara divisoria

Mampara divisoria

Mampara divisoria

Tumbado Tipo Armstrong Reticular

Panel de acero Galvalume tipo  sánduche,
trapezoidal con aislante de Poliestereno e=50mm

Est.  metálica

Adoquín vehícular

Contrapiso e= 20cm
Relleno Compactado

Contrapiso e= 10cm

Tumbado Tipo
Armstrong Reticular

Moldura M7

Brote de columna

Sobre ancho de enlucido e=5cm

Moldura de
ventana M1

Moldura de
ventana M1

Baranda cemento
ver Detalle BC1
Lateral

Moldura M2 Moldura M2

Moldura M2 Moldura M2

Tumbado Tipo
Armstrong Reticular

Moldura M2 Moldura M2

0.10

0.10

0.10

Doble pared e= 10cm

Vacío en el centro

0.10

0.10

0.10

Doble pared e= 10cm

Vacío en el centro

UE-13
B-04

36 KBTU/H
220/1/60

UE-14
B-04

36 KBTU/H
220/1/60

DS 14"X14"
600 CFM

Ø 10"

DS 14"X14"
600 CFM

Ø 10"

DS 14"X14"
600 CFM

Ø 10"

DS 14"X14"
600 CFM

Ø 10"

UE-17
B-04 PA

36 KBTU/H
220/1/60

UE-18
B-04 PA

36 KBTU/H
220/1/60

UC-18
B-04

36 KBTU/H
220/1/60

4.10

0.40

4.45

0.30

2.97

AULAS
Cap. 30 personas

AULAS
Cap. 30 personas

Ver detalle en especificaciones
P14 - Blq. 04

3.2012.22

Ver detalle en especificaciones
P14 - Blq. 04

Ver detalle en especificaciones
P14 - Blq. 04

Ver detalle en especificaciones
P14 - Blq. 04
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N.P.T. +98.14 N.P.T. +98.14

N.P.T. +105.83
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13

N.P.T. +98.14

Viga 25x30 cm

Tubo Met.  50x150 mm

Enlucido sobre malla metálica

Tubo Met.  100x150 mm

(Decorativo)
Cabio Met. 100x150mm

Panel de acero Galvalume tipo sánduche
trapezoidal con aislante de Poliestireno e=50mm

Pérgola
Ver detalle

Plancha Policarbonato e=10mm

Ver detalle

Ver detalle

Detalle de escalones:

- 25 niveles
- Huella 30 cm
- Contra Huella 30 cm
- Peldaño metálico e=30mm
- Ancho de peldaño = 1.00m
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1.00

Cabio Met. 100x150
(Decorativo)

Ver Detalle
Taco T2

Moldura M2

Moldura M2

Baranda
Metalica/ver Detalle

Baranda Met, Modelo
 a ser elegido

Soporte de Baranda
fijado a pared
Arandela metalica

N.P.T. +98.14

N.P.T. +96.70

3.20 3.25

2.34

Losa e=35cm

Tumbado Tipo Armstrong Reticular
Moldura de Poliestireno

Piso  de cerámica

Tumbado Tipo Armstrong Reticular

Moldura de Poliestireno

Piso  de cerámica

Viga metálica

Antepecho/
Mampostería

Relleno Compactado

Contrapiso

Piso  de cerámica

Moldura de Poliestireno

Tumbado Tipo Armstrong Reticular

Viga

Baranda metálica

Baranda metálica
en descanso

Baranda metálica
en descanso

Escalera Metálica

Moldura

Brote de columna

Baranda metálica

Sobre ancho de enlucido e=5cm

Losa

Arco

Voluta

Columna Ho.Columna Falsa

Moldura M2

Tumbado

Moldura M7

Viga, Pérgola

Columna, Pérgola

Cabio met. 100x150mm

ver Detalle de
escalón

ver Detalle de
baranda

Tumbado Tipo Gypsum

Base de Columna

Baranda cemento
ver Detalle BC1
Frontal

Pared e=10cm

Pared e=20cm

Pared e=10cm

Pared e=20cm

CORTE B-B' 
ESC. 1:125

CORTE A-A' 
ESC. 1:125

Código: Lámina:

Fecha: Escala:

Indicadas

C 006

Ing. Bruno Guerra Samaniego
Reg. Prof.: 1001-13-1218144

MARZO 2023

SIMBOLOGIA

EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

UE     UNIDAD EVAPORADORA
FC UINIDAD FAN COIL
SP SPLIT DE PARED
CST UNIDAD CASSETTE
UC UNIDAD CONDENSADORA

EQUIPOS DE VENTILACIÓN

VE VENTILADOR CENTRÍFUGO 

DE  EXTRACCIÓN

VS VENTILADOR CENTRÍFUGO
DE SUMINISTRO

EB EXTRACTOR DE BAÑO

CE CAMPANA DE EXTRACCIÓN
CA CORTINA DE AIRE

REJILLAS Y DIFUSORES

DS-4 DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS
DL DIFUSOR LINEAL
RR REJILLA DE RETORNO
RLS REJILLA LINEAL DE SUMINISTRO
RLR REJILLA LINEAL DE RETORNO
RE REJILLA DE EXTRACCIÓN
RD REJILLA DE DESCARGA
RP REJILLA DE PUERTA
RTAF REJILLA TOMA DE AIRE

FRESCO

ACCESORIOS

TI TERMOSTATO 1 ETAPA
DRENAJE DE EQUIPOS

---- TUBERÍA DE COBRE
MANGUERA DUCTO FLEXIBLE
JUNTA DE COBRE (BRANCH)

JUNTAS VRF

S1 15.0 kW (51 MBH) and below
S2           Over 15.0-40.0 kW (51-136 MBH)
S3 Over 40.0-45.0 kW (136-154 MBH)
S4 Over 45.0-70.3 kW (154-240 MBH)
S5 Over 70.3-98.4 kW (240-336 MBH)
S6 Over 98.4-135.2 kW (336-461MBH)
03 Over 135.2 kW (461 MBH)

Arq. Jacques Carchi G.
Reg. Prof.: G-5291

Responsable de Diseño:

PLANTAS CLIMATIZACIÓN
Bloque 04 - Aulas

UBICACIÓN

Empresa Consultora:

Arq. Jairo Parrales Parrales
     Administrador del contrato

CONSULTORÍA:  “CONTRATACIÓN DE
ESTUDIOS PREVIOS PARA LA
AMPLIACIÓN DE LA ACADEMIA DE
BOMBEROS GUAYAQUIL CRNL. GABRIEL
GÓMEZ SÁNCHEZ”

  Cantón Guayaquil

Contiene:

Ubicación:

Proyecto:
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